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De que Ud., Señor, que Invierte 

los pesos, sepa qué materlales entran 
en su propledad. 

Aconséjese con su Instalador 
Electricista, quien le propondrá 

con toda seguridad productos 

de calidad: caños, cajas, 

y accesorios para 

instalaciones eléctricas 

“Silberi" y “Sibertmop". 


ou DIN3D1DG '»p ou ppopip> enb 07 


FABRICA ARQEMTIMA DA CAÑOS DE ACERO E INDUSTRIAS 
/ ACTROMETALUROICA: 


A MAURICIO SILSZAT EA. 


RTAMECIMOEIAO. FAB FUNDADO 104 1906 


A NT 


118€ 


o 


LA LLUVIA 
LAVA SIN MOJAR 
CON 


SILISTON 


Silistón 
- impermeabilizante líquido 
incoloro a base 

de silicones 

triunfa sobre lo lluvia. 
Impregno las superficies 
expuestas a la intemperie 
impidiendo que penetre la 
humedad y que se fijen 

la tierra y el hollín. 


También el 


Obelisco se 


protegió con > 


A o 
A 
Producto EERESMA TÍ disbuido por “PEGAJ 


IGGAM S. A. Defensa 1220 34.5531 Buenos Aires Sucursales y Representantes en todo el país. 


MY oK" 


Persianas plegadizas de 


aluminio y madera 


GAONA 1422/32/36 


PARA SUS FUNDACIONES 


PILOTES VIBRO 


VIBREX SUDAMERICANA 
S. A. LC. 


L. N. ALEM 619 - 1er. piso A is 
BUENOS AIRES 32 -3846 


GARCIA TORRES Y LOTIIO - PAY 


BELLEZA 


funcional 


en el 
CUARTO 


RUM 


PORCELANA VITRIPICAD: 
Inoustaia Ancintina Y Les. 
FER Ri 


con el depósito externo para inodoros 


DURCELANA 


Y SUS EFICIENTE - por su mecanismo simplificado al máximo y 
funcionamiento perfecto. 


PRACTICO - basta una simple presión a la manija para 
desagotarlo Integramente. 


DECORATIVO - por su hermosa gama de suaves tonos 
que armonizan con cualquier revestimiento. 


ECONOMICO - por su bajo costo de mano de obra en la 


VENTAJAS instalación. La única operación requerida consíste en efectuar 
la conexión del agua, que puede realizar un operario en sólo 

1/2 día de trabajo. 
BASICAS SILENCIOSO Y SIN PERDIDAS DE AGUA - Un dís- 


positivo especial lo hace absolutamente silencioso. La perfec- 
ción de su mecanismo evita derroches de agua por péraidas. 


Y LOMAS IMPORTANTE:ELIMINA EL SERVICE! 
Cualquier persona puede, con sólo levantar la tapa del depó- 
sito, reemplazar cualesquiera de los 4 elementos que integran 
su mecanismo. 


En blanco y varios colores 
UNA MODERNA PRODUCCION SANITARIA GARANTIZADA POR FERRUM 


Fábrica y Administración: España 496 - Avellaneda , Oficinas Capital Federal; Balcarce 880 - 20. Piso 


Ln e 

T. E. 93- 4941/2/3 

dee AE 
ó 


RAYyLeLUGS 


Tarugos de Fibra y Bulones de Expansión 
para sujetar 


Maquinarias, Motores, Transmisiones, etc. 


van Wermeskerken, Thomas 8. Cía. 
Soc. Resp. Ltda. — Cop. $ 200.000,00 


CHACABUCO 682 


T. E. 33- 3827 Buenos Aires 


ZONDA 


AIREADORES 
AIRTEC 


Presenta el nuevo sistema de 
Jireación de material estam: 
pado en duraluminio. 


Polanco de mondo con sis- 
lema de embrague. Pat. 


Porta vidrio que fila por 
presión. Pat. 119.622. 


Sin masillo, cuñas o clavos. 
Vidrios desmontables pora fá- 
cil limpieza y posibilidad de 
habilitar las aberturas en su 
perímetro total 
Manejo universal accionado 
por palanca con sistema de 
embriague. Cierre perfecto, 
SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADO DE FABRICA 
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS 


A. L. OCHOA y N. J. FAVUTO 


LAVALLE 1334, 3er. Piso, Esc. 37, T. E. 40-0860, Bs, As. 


(Unica dirección) 


UN AMBIENTE MAS 
-_ CUBRIENDO SÚ PATIO 


“Tolmejal 


DAMOS 
FACILIDADES 
DE PAGO 


Mm. y ventas: ESMERALDA 675, ler. P. 01 M- 7, 132-4574 


PLEGADIZO Y GRADUABLE A LA VEZ - 
SOLICITE SIN COMPROMISO UN 


REPRESENTANTE A DOMICILIO 


NUEVA 


PROTECCION INVISIBLE 
CONTRA LAS LLUVIAS 
a 


MANPOSTERIA 


CONTRA LAS 
Nu 


NO SELLA 
LOS POROS 


PARA FRENTES 
Y MUROS 
EXTERIORES 


los y desco: 


FABRICANTES 


S.A. Ind. y Com. 
JURAMENTO ses3. TE 740-0000 
.C.N:O, 


CANNING 2606 - T. E. 727071 - Bs. Az Ro -F. ARO VDE ASAS 


LAS NUEVAS TARIFAS 
ECONOMICAS” 


LE PERMITIRAN 


VIAJAR 
CON RAPIDEZ 


TIEMPO Y DINERO 


Consulte a su Agente de 
Viajes sobre las ventajas 
que ofrecen las nuevas tarifas 


N 


ALITALIA 


AVENIDA CORDOBA 315 - T.E.32-4086 
BUENOS AIRES 


En vigor desde el lo de Marzo y sujelas a la aprobación del * 
Superior Gobierno de | 


Cekop ofrece el concreto 
alveolar de origen polaco 


La firma polaca Cekop, empresa 
de comercio exterior, ha resuelto 
colocar en nuestra plaza el pro- 
ducto que lMaman “concreto al 
veolar”. El concreto alveolar se 
utiliza para la fabricación de blo. 
ques para la construcción. Se lo 
ha construido especialmente para 
ser usado bajo cualquier condi- 
ción climática con resistencia a 
las heladas y al fuego, fácilmente 
manejable y se lo entrega en bl 

ques pequeños o grandes. Puede 
ser recubierto con los méto: 
tradicionales con o sin color. 


fabricación es sene 
El “concreto alveolar” se h 
ba 


dad le confiere excepe 
tajas como 


estructura de los poros es muy 
uniforme, Se lo puede cortar con 
sierra u otras herramientas. Los 
clavos: penetran fácilmente sin 
romper el material. 


“concreto alveolar” puede ser 
lelado de muchas formas ro 
queridas por la construce 
por ejemplo, puede ser po 


de cañerías que reviste comple- 
tamente, Es más liviano que el 
agua, 

Cekop está en condi 

ofrecer asesoramiento 


zado. 

El “concreto alveolar” fué 
lizado intensamente en la recoi 
trucción de Varsovia. Donde 
había quedado más que una ciu 
dad arrasada se levantan hoy bu: 
rrios con viviendas de varios 
sos construidas con el producto 


El congreso de la U.1.A. 
ofrece varios atractivos 


Desde el mes de enero ha que: 
dado a disposición de la Unión 
Arquitectos el 
ulden, arqu 


del congreso será “nuevas té 
cas y nuevos materiales; su 
fluencia sobre la arquitectura 


Los que asistan al congreso, qu 
se hará en Londres, tendrán opor» 
tunidad de concurrir a otros even: 


Show 


úsica contempor 
rshire y otro fes 8 
en Eisteddford. También es- 
por entonces la mu 
tra de pintura y escultura del 
tado en la Royal Academy. 

Todo está preparado para que los 
iectos concurrentes puedan 


cer, en cómodas giras, las 
en ma- 
las 


AEREADOR ARGENTINA 


AEREACION PERFECTA 


elementos de termoplásti 


AMERICO 


ADMINISTRACION: 


TUCUMAN 1458 
T. E. 40-0344 y 8664 


Aplicable en Puertos, Ventanas y en cualquier tipo de 
abertura. Se coloca en forma horizontal o vertical, con 


, duraluminio o bronce. 


BOCCARA 


FABRICA: 


MONROE 916 


BIBLIOTECA 


BANDEJAS DE PLENAS 


productos de fama 
mundial para la construcción 
MODERNA 


fobricados en el país con fórmulos originales de Suizo. 
Acrílico moldeado blanco opalino o traslúcido 
para techos luminosos, línea de artefactos y 
embutidos fluorescente e incandescente. hidrófugo quimico inorgánico 


MEDIDAS 
STANDARD 
EN STOCK. 


pinturas impermeabilizantes 


CONSULTE 
NUESTRO 


: á ó DEPARTAMENTO 
e TECNICO 
Los encontrará en su representante FABRICACION. 
VENTA - DISTRIBUCION 


Petit Atelier PONIA =>. 


rietas 
SARMIENTO 2076 - Tel. 47-0106 yo 


v 


ORTELLI Hnos. y Cía. S.R. L. 


En sus negocios de 
J. E. URIBURU 370 


Av. CABILDO 1592 


Presenta en importación exclusiva los 


artefactos de baño bicolores de la 
ESTRUCTURAS - TUBULARES - ARMADAS ' 

BUENOS AIRES SOCIEDAD CERAMICA ITALIANA 
LAVENO 


CANGALLO 461 T. E. 46-4294 | 


IRUPE propaganda 


AIRE ACONDICIONADO 


En toda obra 
de jerarquía. 


EN EQUIPOS INDIVIDUALE= ¡BOS 
OS a 


para frío 
y calor 


además 
FILTRA, DES! 


aire de los in 


TA y RENUEVA el 
s 


VALORIZA LAS PROPIEDADES 

Brinda funcionalidad activa a los principios de 
la moderna arquitectura; completa integralmente 
los aspectos de jerarquia y confort; acuerda 
Jegítima distinción a las edificaciones más cali. 
ficadas. 


IMPULSA LAS VENTAS 


BAJO LA MARCA QUE YA AL. 
CANZO LA MAXIMA GARANTIA 
DE PLAZA: POR SUS VALORES 
TECNICOS, POR SU DEPURADO 
PROCESO DE ELABORACION, POR 
LA CONFIRMACION EN EL USO 
DE SU GRAN CALIDAD. 


ACONDICIONADOR DE AIRE 


PLAMETAL 


Fábrica: Bahía Blanca 1853-55 
Ventas: Lavalle 1625 - Of. 42 - 4? P. 
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FABRICANTES DE: 
* ESMALTES 
* ACEITES DE LINO 
* LACAS 
* PINTURAS 
+ COLORES 
* BARNICES 


de superior calidad 


Av. Los Quilmes y Liniers 
(R, Nac. N? 2 - km. 17,355) 
T. E 202 -0149/1193/1027 


BERNAL - F. €. G. Roca 


Siempre como nuevos y 
¡a todo color! 


MODERNOS PISOS PLASTICOS 


Porniolast 
..«para todo ambiente moderno! 


Consulte a: 


CASA CARMELO CAPASSO S.R.L. 


Bs. Aires - 


Alberti 2063 - 


CAPDEVILLE (Mendoza) 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


633 - 3% Piso - Bs. 
€. CORREO No 9 CORDOBA - T. E. 5051 
€. CORREO No 50 MENDOZA - T. E. 14338 


DEPOSITOS: PARRAL 198 (Est. CABALLITO) ZABALA y MOLDES (Est. COLEGIALES) 


CAL AEREA HIDRATADA 
EN BOLSAS 
DE PAPEL TRES PLIEGOS 
CON 30 Kgs. 


As. - T. E. 30-5581 


T. E. 91-0896 y 8173 


¿EN QUE AÑO VIVE USTED? 


La instalación sanitario de su baño se lo dirá 
inmediotamente. ¡No siga viviendo en 1910 ó en 
1930! Viva en 1960 y con lo más moderno que 
se ha creado en bronceria sanitaria, la ya famosa 


COMBINACION TRANSFUSORA 


LU Fig. 1101 
Dos llaves se eliminan mediante un botón, que 
al levantarse, transfiere el. agua del pico a la 


lluvia y boja automáticamente al cerrar el grifo 


NO TIENE NADA QUE SE DESCOMPONGA. LA 
PRESION POR MINIMA QUE SEA MANTIENE 
EL BOTON LEVANTADO. BAJA POR GRAVEDAD 
AL CESAR EL AGUA! YA ADOPTADA EN NUES 
TRO PAIS POR MAS DE 500 PROFESIONALES 


Publi*ac 


es mas BARATA 


QUE 4 llaves o 2 


BRONCERIA: 


CONSULTE Y PIDALA 
A SU DISTRIBUIDOR 
HABITUAL 


TALLERES METALURGICOS rss: 


LA COMPARACION CON 


“1 Y UNION mM LAS MEJORES DEL MUNDC 


Caros FE Anceuer: 


14 


BANCOS, NEGOCIOS Y OFICINAS 


Rp S 
METALES PARA LA ARQUITECTURA 


en, 


Puerta de entrado 
Banco In 
Sarmiento 528 


Vista interior del Banco Internacional. 


Molduras Soge, para frentes en Anodal (m.r.), Bronce o 
Acero inoxidable — Puertos Giratorias, Rejas, Revestimientos, 
Cremalleras, Manijones, Zócalos, Vitrimos, Mostradores - 
Piletas especiales en acero inoxidable. 


SOLICITE CATALOGOS Y FOLLETOS 


SARMIENTO 1236 Tel. 35 - 3057 
BUENOS AIRES 


DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 
AL SERVICIO DEL 


ó 
GAS 


ARGENTINO: 


CASA CENTRAL: GALLO 350 - Tel. 86-2815-16-17 


EXPOSICION Y VENTAS 
LIBERTAD 120 - T, E. 35-2476 - CABILDO 1301 - T. E. 76-0382 
NUEVAS SUCURSALES 
MAR DEL PLATA: MITRE 1952, T. E. 3-7775 
BAHIA BLANCA: O'HIGGINS 354, T. E. 0-127 


EXPOSICIONES Y REPRESENTACIONES EN TODO EL PAIS 


CADA COLOR... 
MAS 
DE COLORES 


_CON UNA SOLA 
APLICACION / 


20 


maravillosos 
texturos 
decorativos, 


firmes al 
agua, deidos, 
abrasivos y 
agentes quimicos 


Sobre frentes, interiores, o sobre cualquier superficie: 
madera, metal, plástico, ladrillo, concreto y otros tipos 
de revestimiento, lo transforma todo con un mágico 
“soplo” renovador! Seca como una laca, es de gran 
poder cubritivo, disimula imperfecciones y posee 
extraordinaria resistencia al uso. 
Se oplica en una combinación de dos o más colores de 
controste o armonía, en una sola operación con soplete. 


TEXTURA 
DECORATIVA 


COLOR 


TEXTURA DECORATIVA 


Para un nuevo motivo de orgullo (PATENTE N* 93.395) 


15 
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EN CALEFACCION 


Si usted busca olgo más que una estufa la solución es 


SURREY HIBOY 


Colefacción central automática de manejo individual por 
circulación de oire caliente forzado. 

Ideal para departamentos, casas, grandes locales, fábricas, 
etc. Modelos: A. Gas, Supergos, Kerosene y Diesel Oil. 


EN REFRIGERACION : El nuevo modelo PLUS COMPACTO 

Más corto - Más bajo - Más elegante 

MODELOS: 

DORADO Robot: Su propio ingeniero de confort. Incorpora bomba de calor, 
termostato principal, termostato condensador y termostato de 
frío profundo. Exclusividades de Surrey 

SUPREME: Frio profundo, Calor profundo 

CUSTOM; Económico, al alcance de todos 


AIRE ACONDICIONADO 


UrPrey 


soluciona todas las necesidades Ñ 
en todas las capacidades! ———A 
SEÑOR PROFESIONAL: AA , SA 


Siompre que diseñe, siempre que construyo, no deje 
de incluir a los Acondicionadores de Aire Surrey 
en sus proyectos. Todos los productos SURREY se 


fobrican siguiendo estrictamente los normas ameri 
conos ARI (American Refrigeration Institute) y UL 
(Underwriters Laboratories) y están” protegidos por 
uno amplia gorantia de fábrica. LOS EQUIPOS 
SURREY DE AIRE ACONDICIONADO, ADEMAS 
DE INCORPORARSE A PROYECTOS DE LARGO 
ALIENTO, ESTAN FACILMENTE AL ALCANCE DE 
AQUELLOS CON RECURSOS MAS MODESTOS. | 


Tendremos mucho gusto en colaborar con Usted en MODELO ADAPTOMATIC 
jus planes de realización, prestándole un adecuad: 
osea cose los y nacidas y de 3 y 5 HP. Acondicionamiento CENTRAL por conductos, 


de modo que un sólo equipo puede servir numerosos 
ambientes de una misma vivienda o unidad 
de oficinas y fábricas. 


sus clientes, y seró, por ende, el más satisfactorio 
para sus intereses 


SURREY Maipú 484 Buenos Aires 


2 HP. Diseñado expresamente para grandes ambientes 
particularmente comerciales que, por su forma, 
decoración y/o instalaciones no permiten 

el uso del modelo compacto. 


Surrey 


Crea para que Ud. viva mejor 


Sirvose remitir informe sobre: 


Acondicionador de Aire Plus Compacto 


Acondicionador de Aire Central 
Colefacción Hiboy 


Visitar lo fabricación integral 
de ocondicionodores de olro. 


oooO 


Nombre En 
Firma/Titulo Maipú es ta 
Dirección , TE y /5280 


PRIMERA FABRICA ARGENTINA DE ACONDICIONADORES DE AIRE 


cal 
hidratada 


MALAGUEÑO 


CANTERAS MALAGUEÑO S. A. 
(ex Sucesor del Dr, Marín Ferreyra) 
TUCUMAN 715 -T.E-326147 ——. AV. M.IRIGOYEN SSI -1.E. 2207 
BUENOS AIRES CORDOBA 


Proyecto e 
instalación de 
fábricas de 


CONCRETO 


ALVEOLAR 


1 M' =600 LADRILLOS 


PAREDES 5 VECES 
MAS LIVIANAS 


AHORRA EL 20% DE 
MANO DE OBRA EN 
LA CONSTRUCCION 


fabricación. 
cal y arena o cemento y arena. 


's0, revoque o pintura. 
jante del calor y f 
fuego. 
blog intos premoldeados de 
's dimensiones para el armado de monobloques. 


Planes de financiación de las instalaciones a largo plazo 


CEMENTO 


Proyecto, instalación y 
construcción de fábricas 


ra A. C.A.) To E. 84 - 6272. 


artículos 


Nuevas cocinas inglesas 


obras 


Cuatro: casas rioplatenses 


1. Raúl von der Becke, en Prad 


me y Ras, en Libertador y 


. Rodriguez Escalante y Jul 


4. José Bernabó Silorata. en Punta Ballena 


proyectos 


2930 


R. Calvo, en San Isidro 


Perú 


Oscar Fernández Sabaté y Jesús Bermejo Goday. Un hospital para Eldorado, Mi- 


novedades. Cekop. ofrece el concreto alveolar de origen polaco; el congreso de la 


U.LA. ofrece varios atra 18). 


Nuestra Arquitectura es una publica- 
ción mensual de Editorial Contémpora, 
s. r. 1, —capital, 102.000 pesos—, de 
Buenos Aires, República Argentina. El 
registro de propiedad intelectual lleva 
el número 671.652. Su primer número 
apareció en agosto de 1929. Fué funda- 
da por Walter Hylton Scott, su primer 
director. 


Director: Raúl Julián Birabén. Aseso- 
res de redacción: Walter Hylton Scott, 
vuan Angel A. Casasco, Mauricio Re- 
possini y Natalio D. Firszt. 


Precio de venta en Argentina; ejem- 
plar suelto, 50 pesos; suscripción se- 
mestral (6 números), 250 pesos; sus- 
cripción anual (12 números), 500 pesos. 
Precio de venta en América Latina y 
España: suscripción anual, 8 dólares. 
Precio de venta en otros países: 14 
dólares, 


Distribución en la ciudad de Buenos 
Aires a cargo de Arturo Apicella, con 
domicilio de Chile 527, Buenos Aires, 
La dirección y la administración de 
n. a. funcionan en Sarmiento 643, Bue- 
nos Aires. Sus teléfonos son 45-1793 
y 45-2575. 


La dirección no se responsabiliza por 
los juicios emitidos en los artículos fir- 
mados que se publican en la revista. 
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nuestra arquitectura 


en el próximo número 


Un número dedicado a las últimas obras de Marcel Breuer y sus asociado 


cutido ed 


cluyendo el dis 
urbano 
yecto de oficinas en Baltimore, el edifi 
los señores Laaff y Straehelin, una en 


o para la 


Colores por hormiga negra 


Unesco, en París. inclu 


jo de la 1. B. M. en Fran 
Estados Unid y otra en $ 


án el centro 


el recreo”, en Caracas, las oficinas para van Leer, en Holanda, un pro 


las casas para 
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JERARQUIA Y 
BELLEZA !! 


El radiante encanto de mosaicos y 
revestimientos MARMORAL “ilumina'” 
cada ambiente con inimitables 

características. Un hechizo de luz y 
color trasciende de su marmórea 
superficie, plasmando en alto alarde 
decorativo ¡una armonía perfecta 
de jerarquía y belleza! 


EOO-3AYD avant 


ximiento PLAGA MARMORAL de espesor minimo (8 min.) 


- ¿ 


TIPO: 
BLANCO CARRARA 
BRECCIA 
BOTTICINO 

GRIS VETEADO 
NEGRO NUBLADO 
ROJO DRAGON 
ROJO LEVANTO 
TRAVERTINO 
VERDE ANTICO 
VERDE POLCEVERA 


Luce como el mármol MY PaW >] ORAL PRA 


Exposición y Ventas en Capital: Maipú 217 - T. E. 46-7914 
En Mar del Plata: Avda. Independencia 1814 
En Cordoba: Alvear 635 - T. E. 24678 


CON AGENTES EN TODO EL PAIS 


Es una creación exclusiva de FERROTECNICA 24. 


He aquí un artículo de valor para 
los diseñadores que publicó la re- 
vista belga “La Maison”, basado 
en experiencias británicas. 


La cocina es el centro de la vida 
familiar. Que el proyecto sea cui- 
dadosamente estudiado y les aho- 
rre trabajo es importante para 
quince millones de amas de casa 
británicas. Se considera que cada 
una de ellas emplea en la cocina 
aproximadamente cuatro horas de 
su día de trabajo solamente para 
preparar la comida, guardar y la- 
var la vajilla. 

Una reciente encuesta demostró 
que en las casas y departamentos 
que cuentan con un lugar de estar 
separado de la cocina, la gran ma- 
yoría emplea los dos ambientes pa- 
ra las comidas. 

Existe un sólido argumento a favor 
de un ambiente separado para el 
lavado, secado y planchado de la 
ropa. 


Tiempo y fatiga. De los estudios 
efectuados recientemente en Esta- 
dos Unidos, Gran Bretaña y Suecia 
se desprende que los planos deben 
posibilitar el ahorro de tiempo y del 
número de pasos. Aplicando bue- 
nos principios pueden lograrse co- 
cinas convenientes en locales de 
dimensiones muy distintas. 


Supe: s de trabajo y de circu- 
lación. Cada actividad que se reali- 
za en la casa debiera tener su pro- 
pio centro de trabajo bien ¡lumi- 
mado —no interrumpido por circu- 
laciones— alrededor del cual se 
agruparán las instalaciones nece- 
sarias. Conviene que la cocina es- 
té dispuesta de manera que la su- 
perficie de trabajo se halle de un 
lado y las puertas, la circulación y 
la mesa de comer, de otro. Esto 
resulta fácil de lograr si el local es 
rectangular. 


La pileta. Una encuesta de la Sta- 
tion de Recherches du Batiment 
reveló que los trabajos en la pileta 
y en el escurridero contiguo com- 
prenden el 29 por ciento del tiem- 
po diario de trabajo del ama de 
casa. Ambos deben tener buena 
iluminación, la pileta en lo posible 
debe estar debajo de una ventana, 


Superficies de preparación. Lo me- 
sada debe incluir la pileta y la co- 
cina, según el siguiente orden: pre- 
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paración, pileta, preparación, coci- 
na, preparación. La principal mesa 
de preparación no debe ser menor 
de 76,20 Xx 53,34 centímetros. 


Alturas para el trabajo. Para la 
instalación normal se adoptó una 
medida de 91,44 centímetros co- 
mo medida más conveniente para 
una persona mediana, pero los ex- 
pertos opinan que una altura de 
81,28 o de 83,83 es más cómoda 
para varios trabajos de cocina 
—hay que tener en cuenta que la 
altura de la pileta es de unas pul- 
gadas más que el fondo de la mis- 
ma—. Lo ideal para el ama de 
casa sería adaptar su nivel de tra- 
bajo a sus propias medidas. Los 
proyectistas de dos cocinas han uti- 
lizado elementos suspendidos mo- 
dificables para lograrlo. 


Lugar para guardar. Todos los uten- 
sillos deberían guardarse lo más 
cerca posible del lugar donde se 
emplean. Son preferibles estantes 
de 10,16 por 20,32 de profundidad 
para guardar en una sola hilera y 
no de la profundidad de 30,48. Una 
estantería de dos frentes entre los 
lugares donde se sirve y en el que 
se come es inapreciable. 


Almacenamiento de alimentos pe- 
recederos. Aún teniendo heladera 
es necesario proveer al almacena- 
miento de alimentos perecederos 
para los que no es aconsejable em- 
plear la heladera. Un armario pue- 
de servir de despensa siempre que 
esté convenientemente ventilado si 
bien se aconseja para la despensa 
una superficie mínima plana de 4 
pies cuadrados. 


Ventilación. Los vapores de la co- 
cima pueden ser absorbidos por una 
campana o dispersados por un ven- 


 tila8lor ubicado debajo de la cocina. 


Un extractor ubicado en la ventana 
resulta ventajoso*tanto para la co- 
cina como para el lavadero. 


El servicio de las comidas. La mesa 
para las comidas en la cocina debe 
estar alejada del centro de trabajo 
y en lo posible, de la circulación. 
Entre el lugar donde se cocina y el 
lugar en el que se halla la mesa de 
comedor debe haber un espacio de 
fácil acceso. Si entre cocina y co- 
medor no existe un pasaplatos se 
recomienda utilizar una bandeja. 


"es 


NUEVAS COCINAS INGLESAS 


Hay que evitar las 


turban. La ilumina- 
ción debe ser buena 
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Análisis de la planta de la cocina A. de control bien delimitado. De un 
Es una cocina ideal para una fami- lado un termostato y controles au- 
lia media, con poco personal de ser-  tomáticos; del otro lado llaves para 
vicio y residente en un suburbio de las parrillas y las planchas. En el 
una ciudad. Se trata de uma cocina centro, el quemador eléctrico. En- 
funcional en la que la sucesión de cima de la ventana hay un extrac- 
los centros de trabajo está clara- tor —D—, El cafelón —F— y la 
mente definida y acondicionada a pequeña pileta —E— que contiene 
fin de ahorrar trabajo. Se ha pre- un moledor de desperdicios se ha- 
visto una amplia heladera —V— a  llan inmediatamente a la derecha 
fin de reducir al mínimo las salidas de manera de ser al mismo tiempo 
para las compras accesibles a los lugares donde se 
cocina y donde se sirve la comida 
Las cacerolas comunes y a presión 
se hallan ubicadas cerca del horno 
sobre una tabla de cortar y sobre 
una repisa. El otro equipo eléctrico 
se halla al costado de la cocina. El 
calienta-platos está sobre el mos- 
trador de servicio. 


Mesa principal de preparación. El 
elemento principal es el largo mos- 
trador en L, que ocupa dos lados de 
la cocina —C—. Así se preparan 
los alimentos, —B— se cocinan, 
—C— se sirven y se lava la vajilla 
—I—. La ventana está ubicada a 
lo largo de la pared donde están la 
doble pileta, —S— la mesa princi- 
pal de preparación —B— y la coci- 


Lugar para los utensillos. Encima 
del pasaplatos —G— hay dos ar- 


DO e, de manera que el ama marios de dos puertas de vidrio. De- 
ls ú ds bajo hay dos elementos colgados de 


la pared. Cerca de estos elemen- 
Lugar reservado para la cocina. La tos se hallan una heladera, para la 
cocina, eléctrica, tiene un tablero conservación a corto plazo de los 


pensa; T, ra 


X, arma 


J, puerta al comedor; E, o! 
M, puerta al exteri 
de planchar; Q, seca: 


dera grande pa 
para cacerolas, 


jo de la cocina A 


alimentos cocidos y las bebidas 
frescos —H—, y lo máquina de 
lavar platos —I—. Para las puer- 
tas corredizas al frente de los ar- 
marios que están debajo se han 
previsto pizarras que pueden resul- 
tar de utilidad para hacer anota- 
ciones. La puerta —J— hacia la 
circulación hacia el interior es a 
vaivén 


Lugar para guardar. La principal 
superficie para guardar consiste en 
un elemento del tipo “todo en or- 
den”* ubicado frente a la pileta de 
preparación. En un nicho, el gran 
congelador para la conservación a 
largo plazo de los alimentos —V— 
presenta la ventaja de una puerta 
derecha en lugar de la que se ve co- 
múnmente. La despensa —S—, que 
tiene un lugar —U— para legum- 
bres en la contrapuerta, está refri- 
gerada por el distribuidor —T— 
de aire frío que provee también el 
agua caliente. Las cacerolas, pla- 
tos y cubiertos se guardan en el 
armario —X— debajo de la mesa 


Ñ, pileta; O, lavarropas; P, máquina 
1 de vasos y copas; R, mesa; S, des- 
lor; U, estante para las verduras; Y, 

congelar; W, a de provisiones; 
Y, armario para escobas. 


Un dibujo de la cocina B 


principal de preparación; las sar- 
tenes y los equipos eléctricos deben 
colocarse cerca de la cocina. To- 
dos los utensilios deben ser ubica- 
dos cerca del lugar donde más se 
utilizan. Fuera del recinto de la 
cocina, pero comprendido en el pla- 
no de la misma, se ubica el arma- 
rio —Y— cercano a la puerta que 
da al exterior y destinado a los ele- 
mentos para limpieza. En el arma- 
río cercano al comedor y office se 
guardan manteles, servilletas y va- 
jilla que no se utilizan diariamente. 


La mesa de la cocina. La mesa 
—R. de la cocina —utilizada 
ocasionalmente para las comidas y 
para los trabajos más largos de pre- 
paración como los postres— no de- 
be estar en un lugar de poso. Las 
sillas, que se pueden apilar unas 
sobre otras, no se manchan y su 
tapizado rojo es ignifugo. La lám- 
para suspendida encima de la mesa 
tiene un contrapeso. 


El lavadero. La puerta exterior 
—M— da al lavadero. Una puer- 


El plano de la cocina A, 
para guardar ver 


paración; D, refrigerador; E, puerta posterior; F, 
para combustibles y escobas; G, lugar para la plane 
; K, mesa de c 
latos; M, pasaplatos; N, mesa de 


ra; J, puerta al comedi 


ta corrediza —fuera de la línea de 
separación— separa, en caso de ne- 
cesidad, esta superficie de la coci- 
na principal. El equipo, agrupado 
en un centro de trabajo en U, 
comprende una máquina de lavar 
—-O—, una máquina de secar ro- 
pa que deja a la ropa con cierto 
grano de humedad, una máquina 
para planchar y un secador para 
el secado total. En la ventana hay 
un extractor. Debajo de la pileta 
pequeña —N— con desagúe co- 
mún, hay un recipiente alimentado 
por una canilla mezcladora. 


Color. El piso de la cocina puede 
ser revestido de mosaico negro en 
el que se ha cavado una ranura so- 
bre todo el perímetro o de un linó- 
leo color mármol blanco y negro con 
un borde blanco. Con excepción da 
la pared en la que se halla el pasa- 
platos, pintada de color verde oliva, 
las demás paredes están revestidas 
de azulejos blancos. La despensa 
está interiormente pintada de blan- 
co brillante, el cielorraso “acústi- 


co” —antisonoro— es de color 
amarillo limón. Toda la instalación 
es blanca, las mesas de trabajo son 
de plástico color gris laminado, o 
de madera de teca. El proyectista 
aconseja que se revista la mesa de 
cocina con madera de teca o con 
plástico, para formar un contraste 
con el material que se emplea para 
la mesa de trabajo. Las sillas es- 
tán tapizadas en rojo. El principal 
detalle en materia de colores lo 
constituye el panel de papel pin- 
tado que representa vagiotas de to- 
nos amarillo, azul pizarra y gris 
sobre fondo blanco. 


Análisis de la planta de la cocina B. 
Esta cocina podría ser uma cocina 
de una vieja casa recientemente 
transformada. Resulta convenien- 
te para una familia cuyos ingresos 
son limitados y ha sido prevista pa- 
ra poder ser instalada por etapas. 
Por la misma razón tiene ciertos 
elementos que pueden ser fabrica- 
dos en casa 
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Mesa principal de trabajo. La me- 
sa de trabajo continua es en L y 
sigue este orden: mesa de prepara- 
ción —N—, cocina —P—, mesa 
de preparación —O—, mesa de 
preparación —C—. 

Los elementos colgados, ubicados 
excepcionalmente cerca, están a 
una altura de 91,5 centímetros a 
fin de alinearlos con la cocina y la 
heladera —D—. La mesa para 
preparación —N-— de comidas a 
la izquierda de la cocina está col- 
gada a una altura ligeramente in- 
ferior, resultando así más cómodo 
para muchas personas. La licuado- 
ra que se halla sobre la mesa pue- 
de colocarse debajo del armario 
colgado cuando no se utiliza. 


Sección cocina. Todo rincón reser- 
vado para la cocción tiene ventila- 
ción e iluminación directa. La pa- 
red debajo está revestida de azu- 
lejos. La parrilla lateral —R— de 
la cocina está ubicada a la derecha 
sobre la mesa de trabajo que está 
al mismo nivel que las hornallas 
circulares de modo tal que las ca- 
cerolas —Q— puedan ser corridas 
de estos últimos a la mesa de tra- 
bajo —O—. La puerta del horno 
se abre hacia abajo; el proyectista 
lo considera esencial 


La pileta. El mueble-pileta —A— 
colgado se ubicó en un lugar bien 
iluminado, exactamente debajo de 
la ventana. Encima del mismo hay 
dos lámparas colocadas en la gar- 
ganta que sigue a lo largo de toda 
la pared y en la que también está 
el taparrollo de la cortina venecia- 
na. El mueble cerca de la pileta 
sirve como otra mesa de prepara- 
ción; el ama de casa podrá pelar 
las verduras sentada a la mesita 
corrediza con el tacho para la ba- 
sura cómodamente cerca. Se pue- 
den colocar las verduras en los ar- 
marios ventilados —B— de ese 
mueble, para el cual los fabrican- 
tes pueden proveer estantes metá- 
licos. De los armarios que están 
encima y cuelgan de la pared, los 
dos más cercanos a la pileta pue- 
den utilizarse para los elementos 
de limpieza; los otros dos tienen 
ventilación para la conservación de 
alimentos. Las agarraderas se ul 


carán de manera que estén siem- 
pre a mano, 


La heladera. La heladera —D— de 
forma cuadrada hace las veces de 
una mesa. Está cómodamente ubi- 
cada cerca de una puerta exterior 
—E— a fin de que, en caso nece- 
sario, se puedan depositar paque- 
tes pesados sobre la misma, cuan- 
do se entra en la cocina. 


Sección “servicio” (más allá de la 
línea de separación). El pasaplatos 
—M— , que se comunica con el 
comedor, está a la izquierda de la 
mesa de preparación de alimentos 
—N—. El hecho de que se guar- 
den las comidas en este lugar, an- 
tes de salir de la cocina, lo con- 
vierte en una especie de office. 
Los juegos de mesa, la cristalería, 
los juegos de porcelana y los man- 
teles y servilletas podrán guardar- 
se en ese lugar —L—, las bande- 
jas y los cajones en que se guardan 
los cuchillos, podrán, en caso de 
necesidad, ser pasados por el pasa- 
platos. Detrás del mostrador y de 
la mesa —K— en que se toman 
el desayuno y la merienda y comen 
los niños hay una pizarra. 


Sección “caldera”. El gran armario 
a la derceha de la caldera —H—, 
alimentada con combustible sólido 
sirve para guardar las escobas y la 
plancha —G—. El armario a la 
izquierda —F— está reservado pa- 
ra el depósito temporario del com- 
bustible, Existe un pasaje exterior 
para evitar que se tenga que en- 
trar con el carbón a la cocina. 


Color. En esta cocina que fué idea- 
da para ser construida por etapas, 
los artefactos son todos blancos, 
con excepción de la puerta de la 
heladera que es de color gris tór- 
tola. La presencia del color se ma- 
nifiesta por los azulejos azul pe- 
tróleo, el revestimiento del piso, la 
cortina veneciana y las mesas de 
preparación recubiertas de plástico 
laminado. El proyectista ha querido 
que las paredes de la cocina mo 
presentaran la más mínima huella 
de suciedad, por lo que eligió 
una pintura lavable color café con 
leche. sa! 
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arq. y 
luga! 
Victori 


prop.: Raúl von der Becke 
Prado 2930, Punta Chic 
, provincia de Bs. Aires 


Esta vivienda construída por un arquitecto para sí y su familia, está sobre las 
barrancas de Punta Chica, al norte del conglomerado bona 
del Río de la Plata cuyas vistas disfruta ampliamente. Fué diseñada para ser 
construída en dos etapas, cada una de ellas como etapa terminada y no provisor 

1 propietario debía solucionar el problema de su vivienda ajustándose a sus posi- 
bilidades económicas y debía, a la vez, atender al crecimiento futuro de su familia. 
El arquitecto-comitente tuvo la oportunidad de buscar un terreno que le diera 
posibilidades de construir de tal modo que el resultado satisfaciera sus necesidades 
materiales y sus inquietudes espirituales, oportunidad que rara vez se le presenta 
al profesional en el trato con los clientes. En muy contadas oportunidades se 
acude a él para que asesore en un factor que es en tal grado decisivo y determi 
nante fundamental de la solución a adoptarse y. por ende, del resultado a obte- 
nerse, Tal es la elección de terreno. 


ense y en la costa 


El terreno adquirido ofreció excepcionales posibilidades de satisfac=r las nece- 
sidades e anquietudes d 
un terreno con “individualidad”, inc los cánones usua- 
les y que demandaba una solución dividual, es decir, de 
jerarquía. Cabe preguntar qué menos que eso podía pretender un arquitecto para 
ercar su propio ambiente. 


l arquitecto-propietario y de su familia. Es, por sobre todo. 
mstructible di 
«quitectónica también 


rdo € 


acu 


Las dificultades que presentaba la tierra para construir en ella la hicieron más 
sible a las posibilidades del comprador pu 


ción se rebajaba el precio en un cuarenta por < 


por sus 35 grados de inclina- 


ento con respecto a los terrenos 


vecinos “normales”. Si bien este menor costo habría de ser compensado parcial- 


mente por mayores gastos de fundaciones y estructura, muros de contención y 
rellenado, el saldo sería favorable de cualquier manera pues la solución arquitec- 


mió profundos es 


vales en la vida de los moradore 


tónica imp. mulos espi 


era integralmente a las idas 


Debía adoptarse un ue 
necesidades y limi familia así como a sus pers- 
pectivas de expansión futura. Se pro s con la pretensión 
de que en cada una de ellas la vivienda tuviera el carácter de edificio terminado 
y funcionara como tal. En líneas generales, en la pr 
las necesidades de un matrimonio sin hijos y un mínimo de comodi 
trabajo para el marido, previéndose de contrata 
iro. Una segunda etapa preveía el cre 


” que respond 
s de la jov 
ctaron ento: 


's dos eta 


era etapa se respondió a 
ades de 
n 


ión de personal de servicio c 


miento de la fam: 


¡a con hijos de aml 
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Vista desde el sur mostrando la trans- 
porencio del living y del comedor 
Desde el oeste; la cosa surge en medio 
de un follaje realmente “natural” 

Lo entrada a lo que se llega por la 
rompa ascendente y sinuosa. 

Desde el sur, en lo porte olta del te 
rreno donde se dejó un vano libre a 
manera de terraza de césped. 


5. Desde el nord-oeste, donde el terreno 
presenta su mayor declive. 

6. El gran balcón cubierto sobre el living 
y el dormitorio; desde él se convive con 
el follaje de los grandes árboles y no 
con el terreno 

7. Otra vez la entrada y la 
acceso 


rampa de 


sexe 


mayores comodidades de trabajo para el padre y para la madre y personal 
de 


rvicio permanente, La primera de estas dos etapas está finalizada y es la 
presenta en esta oportunidad. 


pretendía conservar la totalidad de la arboleda 
. cuyo relieve forma parte de una sin 
al río de la Plata. En el momento de proyectars 
serv 


así como el carácte 


rren ar cuenca seca perpendicul 


la vivienda ese relieve se con- 
»a intacto en la parte del terreno que va del emplazamiento actual de la casa 
hacia el 


La adopción del “partido” implicaba una decisión entre dos posibilidades funda- 
mentalmente distintas. O bien se adhería la vivienda al suelo, en c > el 
jardín sería directo, o bien se la separaba del suelo e la a de 


él en cier 


o de ir en busca de una vista más 


estimulante que dominara el río y el horizonte. Esta soluc 


sentido— con el propó 


mpl 


m contaba con 


La etapa construida 


NIVEL 2.30 
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depósito 
estudio 
estar 
comedor 
dormitorio 
cocina 
lavadero 
tendedero 


1 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 


mivEL 850 


muveL 540 


mveL 000 


taja adicional de conservar una mayor superficie de 
jardín, aunque menos accesible, La segunda de las 
posibilidades era la que estaba ya implícita en la 
voluntad que determinó la elección del terreno y se la 
acogió sin titubec 


La búsqueda de una vista más amplia llevó a proyectar 
la planta de recepción correspondiente a la segunda eta- 
pa encima de la de los dormitorios, lo cual permitirá, 
además, darle acceso a dos terrazas, una a su mismo 
nivel y otra, cubierta de césped, a un nivel superior. 
in esta forma la casa crecerá verticalmente, su vida 
rá llevada gradualmente hacia arriba, cada vez más 
segregada del jardín pero, al mismo tiempo, en un 
contacto cada vez mayor con las hojas, brotes y flores 
de las copas de los viejos árboles que la circundan, con 
los pájaros que los habitan y con el río. La integración 
a la naturaleza es, en esa forma, distinta de la de quien 
camina por un prado o un bosque; la que proporciona 
esta vivienda es, quizá, más amplia que aquella. La 
separación de la casa del suelo ofrece, casualmente, otra 
ventaja de no desdeñable importancia: una mayor se- 
guridad que permite en todas las aberturas —salvo 
aquellas que tienen acceso desde el jardín— la elimi- 
nación de las molestas rejas y cortinas de enrollar y la 
consiguiente posibilidad de utilizar vidriados amplios 
y libres. 


De acuerdo con las posibilidades de la arboleda e 
tente, la vivienda fue emplazada lo más lejos posible de 
la calle de acceso, no sólo con el fin de lograr la 
necesaria privacidad sino, particularmente, por una in- 


tención definida de separarse del mundo circundante 
urbano e integrarse en el mundo circundante natural. 
La rampa de entrada, con sus meandros, contribuye 
eficazmente a aislar al habitante urbano que llega a su 
casa, del ruidoso y agitado mundo que dejó atrás. 


Condición fundamental para sus moradores era que la 
casa, a pesar de su generoso vidriado, fuera fresca 
durante el verano. Los voladizos hacia el nord-este so- 
bre el balcón actual y terraza futura protegen en forma 
efcctiva a los ambientes interiores del sol estival, de- 
lo penetrar profundamente en invierno. Una 
osa scphomora cuya conservación provocó el 
de la rampa de acceso a la casa y una añosa 
grevillea de rara especie protegen en el verano a las 
ventanas hacia el sur-oeste del sol vespertino. Se le 
suman a estos factores una efectiva ventilación cruza- 
da, la proyección de las paredes laterales hacia el río 
—que contribuyen a atrapar las brisas frescas— y, 
fundamentalmente, la posición de la vivienda toda con 
respecto a la barranca. 


Los problemas particulares de estructuración de un 
edificio sobre un terreno en barranca debieron ser 
integrados desde el primer análisis dentro del planteo 
de la vivienda. La comprensión de la obra sería, por 
lo tanto, incompleta si no se le dedicaran algunas 
palabras a la estructura, 


A pesar de su considerable dureza y resistencia, el 
terreno a fundar, como todos los terrenos en barranca, 
frecía el peligro característico de ser quebradizo, es 
decir, fracturable, desplazable. Esto implicaba necesa- 
riamente un fuerte arriostramiento de las bases de 
fundación. Dado el considerable costo de las vigas de 
arriostra: ja reducir a un mínimo las luces 
entre bases. De ahí se desprende la conveniencia es- 
tructural de los amplios voladizos. 


conv 


Sobre las scis columnas que sirven de apoyo funda- 
mental a la vivienda, descansan en cada piso tres 
fuertes vigas con voladizo. La luz entre apoyos es del 
orden de los seis metros; la del voladizo, de tres. El 
áximo esfuerzo de estas vigas se realiza, por consi- 
guiente, en el voladizo. Se invirtieron entonces las 
vigas con el fin de que la losa colaborase como placa, 
así como para lograr suaves, ininterrumpidos cielorra- 
sos, plegados de acuerdo con los esfuerzos, El espacio 
de medio metro resultante entre la losa y el soldado 
del piso —entablonado de madera machihembrada so- 
bre tirantes y losetas de hormigón sobre pilares— es 
utilizado para el pasaje de cañerías y para la aislación 
térmica, acústica o hidrófuga, Cada piso trabaja por 
separado pero colabora con el otro a través del tabique 


de hormigón en el extremo del voladizo, así como a 


través de las columnas tensoras intermedias. En los 
interiores, el entablonado del enccfrado de las losas 


fué mantenido como terminación del cielorraso. 


En suma, se trata de una vivienda destinada a crecer 
orgánicamente con el crecimiento de la familia que, 
si bien puede aparecer exótica ante los ojos del pa- 
seante casual, suscitando opiniones encontradas, no 
es más que la expresión honesta de una intención hacia 
un género de vida más humano y estimulante, inte- 
grado en un excepcional paisaje natural. Esta es la 
opinión de quien la construyó para sí mismo, 
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8. La rampa de acceso vista desde el 
comedor. 

9. El lugor de estar hacio el gran balcón 
cubierto 

10. El comedor con su apertura hacia el 
frente del terreno 


10 


fotos Gómez —1, 2, 5 
fotos Jim —3, 4, 6, 7, 


y 
8 


arquitectos: Migone y Ras 
prop.: Horacio M. P. Migone 
lugar: Libertador y Perú, 
Acassuso, prov. de Bs. As. 


Las premisas que se fijó el proyectista — la calle Perú frente a los dormitorios; 


» producto, e 


medor y garantiza ventilación cruzada 
su mayor parte, de — se prefirió esta distribución por corres- a los locales d 
digo —imposibilidad — 


| frente— y de orienta: 


recepción. Este espacio 


cias de e la orientació 


de invadir 


exige der a esta ubi de patio fué jerarquizado al punto de 
ón. — mejor y la mayor tranquilidad. Otro — constituir el principal elemento decora» 
males, — tanto se buscó en el interior que per- tivo de la recepción. 


son las corrientes para una familia cons- — mite desarrolar cualquier actividad con Como complemento utilitario, se dis- 


En cuanto a las necesidades fu 


cula 
uanto a la orientación se abrieron cocina y habitación de servicio, even- 
con vista al nord-nordoeste — tual tendede: 


tituida por los padres y tres hijos de — prescindencia del sector de recepción. — puso un patio de servicio que 
ambos sexos que deseen una bien defí- En 
nida diferenciación entre los sectores de — los 


> y depósito. 


intimidad y recepción. sombreándolos con un alero que pro- El ingreso a la propiedad se realiza 
Toda la casa fué encarada con este cri-— tege del sol de verano hasta las 17, y a través de una playa enlozada con | 
terio y es así que hasta el jardín se — permite su entrada durante el invierno. — de cemento armado que las veces 


encuentra francamente dividido en dos Se incluyó en el corazón del edificio de 


guarda coche durante la noche. 
Dentro de la casa el ingreso principal 
ina y co- se halla enmarcado por un mueble que 


zonas, una pública con frente a la ave- un patio complementario que permi 
nida del Libertador, y otra íntima hacia — al sol llegar al sector de coc 
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1. Vista nocturna de lo entrada con el 
ventonal del living 

2. Vista desde la esquina; la parte angos- 
to del terreno da sobre la avenida y 
lo larga sobre la calle Perú; el jardín, 
sobre esta orteria, está cerrado por mom 
postería y plantas. 

3. El sector cerrado del jardín sobre el 
que dan los dos dormitorios. 

4. El living con el mueble especialmente 
diseñado por los arquitectos que separa 
al ambiente de estar de la entrado; 
tiene televisión, bar, tocadiscos, radio, 
pequeña biblioteco, repisa de doble ac- 
ceso y lugares para guardar; es en 
voladizo sostenido desde un extremo por 
un cilindro de bronce. 


(a E y 


l, entrada; 2, living; 3, comedor; 4, dor- 
mitorios; 5, juegos y costura; 6, cuarto 
de servicio 


Es 
| 

BIBLIOTECA | 
35 


aiii 


fotos Lobo Britos —1, 4, 5, 6 y 7— 
fotos Gómez —2 y 3— 


5. Entre el comedor, la cocina y el pasillo 
quedó lugor para un “jardin interior” 
que da vida natural al living. 

6. El asiento fijo en voladizo que es tam- 
bién base de chimenea en un extremo; 
la pontolla y el cañón son de bronce; 
la pared blanqueado da sencillez al 
conjunto, 

7. La cocina, con todos sus elementos re- 
costados sobre la medianera. 


permite 
de recepo 
en el 


a ágil articulación del espacio 


ón, se 


'olongo 


or y desemboca en un 
punto crucia per 


¡a de estar, al comedor 


le el acceso casi 


o al sector íntimo. 


En él se encuentra un ropero que com: 


plementa una serie 


generosos arma» 


slan acústicamente 
los dormitorios de la circulaci 


rios embutidos q; 


». 
En la sala de recibo se ubicó una chi- 
realiz, 
con una mesa d igón que 
se prolonga en una banqueta y lueg 
jardinera a través de la ventana 
el exterior, 


en cobre electrolítico 


isla el comedor de la sala de estar 


un cortinado, 


por medio « 


Frente a la de dormitorios 
cialmente los de los hijos se ubicó un 
pequeño rincón de estar destinado a 
juegos y costura, directamente vincu- 
lado con la habitación de servicio, lo 
que permite controlar desde allí las ac 
tividades de los niños, tanto durante 
el día como de noche, 


espe 


desarrollada en el sentido 
> asegura amplios planos de 
trabajo y 1 A la s 
de calderas « 


como para ser utilizada como secadero 
de ropa y depósito de útiles de limpieza 
Frente a este local, e integrado con la 
cocina, se reservó un sector con ampl 
ventanal al patio interno para comidas 
rápidas y para planchar, 


Con acceso desde el jardín existe un 
depósito para bicicletas, útiles de jar- 
dinería y banco para trabajo manual. 
En cuanto a la técnica constructiv 
puede decirse que la estructura está 
constituída por un esqueleto de hormi- 
gón armado con vigas de fundació 
tinuas, los muros exteriores son de la- 
drillos comunes en doble tabique con 
el objeto de aislar térmicamente la cons- 
trucción y permitir introducir en el es 
pacio intermedio los mosquiteros y cris- 
tales corredizos, 


uN” 


1. Un aspecto del frente de la casa con 
el parasol que protege a la cochera 
colocado. 

2. Tres colles bordean el terreno que es 
de forma muy irregular 

3. La reja corredizo de la entrada está 
cerrada en esta fotografia —compo- 
rar con (7— 


Esta casa, terminada a principios de 
1959, está en un 
por el encuentro de tres calle 
barrio parque “de las carreras” 
rreno til 100 metros de superfi 


está orientado has l este y hacia el 


norte, 


car tica del predio 
prestaba al proyectista una multiplic 
dad de visuales lo que favorecía la 
de coneretar un cabal volumen a 
tectó 


Las reglamentaci 
metros de retir 
nicipal— y el 

el sentido de valorizar la: 
del terreno, ll 
t 


sis, en la composici 


en 


acterísticas 


aron al parti 
mó en definitiv 


que se 
1 sim 
dos volúmenes 


Zonsiste, 


dispuestos ortog: 
icados por un plano tri 
liviandad, acceso y 
generando un volumen virtual, 
tuye el nexo. Si bi 
limi 


uardacoch 


1 ese volumen está 


do por las columnas metálicas y 
por el fuerte macetero, existía indud: 
| que an 
ba en parte su función de vínculo, 


blemente una fluencia es 
1 
Fué por esta razón que se lle 
limitación ada por una pantalla 
madera unida a los perfil 
que cumple evidentement 


a la 


esa om 


sión, uniendo a ella su función de pa 
rasol para el vehículo que allí debe 
rdarse, Algunas de las fotografías 
esta nota muestran a la casa antes 
que se colocara ese elemento 
bien fué previsto de 
se colocó meses despué 
la obra. 


e un comi 
és de terminada 


Salvo la losa de acceso, montada sobre 
perfiles metálicos, la sustentación de la 
losa estructural se realizó por medi 
paredes de carga y vigas perimetrales 
invertidas que generan los taparrollos 
dera. Los planos 
limpiamente cortados, 


de las cortinas de 
de las paredes 
son fuerte límite espacial en un aspecto 
y evidente nexo entre lo interior y lo 


exterior en otro. 


ing. civ.: J. 1. Rodríguez Escalante 
arquitecto: Julio R. Calvo 
seña Garcia 
lugar: Int. Lamber Pax, 
San Isidro, prov. de Bs. Aires 


o 
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En lo que se refiere al planteo de los 
ntes, la zona íntima se encuentra 


vinculada a la de es 


por un paso 


to hacia el jardín inte 


E por m 
de un amplio ventanal prot 
por un 


»l cerámico que lo cubre 
del sol del veste. Esta misma zor 


tima, con una transparencia e 
d 
pl 
s jardines exteri 
tán tratado 
y arreglados con arbustos y plantes 


nal que ev 


la crear sectore 


abiertos, se vuelca con sus 


tanales hacia 
terior. Amb 


con césped 


apropiadas 


La zona de 


En 
plazada 


constituye u 
amplio sótano 


a caldera de 
La carpintel 
mencionarse 


a, debiendo 
Ímo un detalle 
cto la re 


vo del pr 


de caños destinada a proteger 
de la sala de estar que da al 
exterior y que corre por sobre la 


pared que limita a aquellas: genera un 
efecto. interesante. 
La casa se proyectó para un matrimonio 


con un hijo. 


La entrado que da directamente sobre 
el sector comedor del living; la puerta 
principal es una gran puerta corrediza 


La cochero, antes de colocarle el pora: 
ol, presentaba este aspecto. 


Otro aspecto de la fachada principal 
antes de colocarse el parasol de la 
cochera. 


La reja de la entrada corrida parcial 
mente. 


El living fotografiado hacia la entrado. 


Viga invertida que determina los taparrollos 


desayuno 
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orq.: José Bernabé Silorata 
4 ubicación: Punta Ballena, 


República O. del Uruguay 


José Bernabó-S; 
esta casa de Punta Ballena se recibió 
en arquitectura en el Pol 
1940, rev 
de 


ata, a quien se debe 


dando su título e 
quitectur 
r 


y Urbanismo de Buenos 
1960. Desde su radic 
ha ejecutado 


en el 
entre nosotrá 


obras privadas e industriales. 


Punta Ballena está unos 20 kilómetros 


el litoral at- 
lántico no se encuentren reunidos más 
felizment itando alrededor de una 


quizás en todc 


Y todos estos elementos muy a escala, 


Plontas. Arribo, planta boja con los dor 
mitorios; 1, entrado desde abajo; 2, ves 
tíbulo íntimo. Abajo, planta alta, con en. 
trado por la rampa ascendente; 1, vestí 
bulo; 3, entrada de servicio; 4, hr 
de servicio utilizable por huéspede: 
ños combinados 


a 


iS 


. Vista desde el este. 2. Vista desde el 
"nordeste. 3. Vista desde el sur. 4. Vista 
dbbde eb oeste. 5. La rampa y la transpa- 
rendis”del lugar de estar con la chimenea 
en, gj.centro. 6. Final de la rompo y el 
liviÑ8" 7. El lugar de estar 


referidos a la de hombre-espacio que 
hacen, por ejemplo, tan armónicos mu- 
chos parajes como los de las penínsu- 
las tirrenas en Italia. Algo así como 
significar 1/100 ó 1/200, en contrapo- 
sición con la otra escala, tan sugestiva 
y también tan distinta, como aquella 
que predomina en las Américas: la 
pampa, donde estamos en 1/100.000. 
Estas reflexiones vienen al caso al con- 
siderar en particular esta casa ubicada 
muy cerca del acantilado, a unos 200 
metros de la carretera a Punta del Este. 
El terreno, de una superficie de 600 
metros cuadradi está caracterizado 
por una fuerte pendiente que es del 
20 por 


Se necesitaba una vivienda de veraneo 
con sala de estar, tres dormitorios, ga- 
rage y dependencias. 


En el planeamiento como factor domi- 
nante, la parte de estar ha sido elevada 
para abarcar el máximo ángulo visual 
posible. permitiendo la contemplación 
de la playa, a la derecha, el gran arco 
del océano en el centro y el promon- 
torio de la Punta Ballena, a la izquier- 
da. Estas tres fuerzas —se adopta un 
término de la estática no sin intención, 
por significar en este caso verdaderas 
líneas de atracción—, fueron las que 
dieron las bases del desarrollo planimé- 
trico que, en cierto sentido representa 
algo así como el funicular de las fuer- 
zas mismas. Una cuarta componente 
era la que correspondía al objeto —la 
casa— y su prolongación visual hasta 
el bosque próximo. Estaba pues el pro- 
blema de una vivienda de no muy am- 
plias dimensiones, en un terreno tam- 


poco muy amplio —25 metros de fren- 
te— y el riesg 


alzo muy pequ 


» consecuente de hacer 


ño para el espacio am- 
escala. Aunque 
el arquitecto se confiesa no partidario 
de la arquil 
así normalmente ni 
la casa demasiado 


lente; un problema d 


tura “dramática”, como 


lo es tampoco de 
xtravertida”, es 
indudable que ciertas condic 
sitio, la ubicaci 
otros factores determinantes como trans- 
parencias, por ejemplo, dan a esta vi- 
vienda características que, en cierto mo- 
do, participan de aquellos conceptos, 
ya que se trata de un pequeño volu- 
men en un gran espacio, donde se jus- 
tifica, por las razones apuntadas, el 
ir en el espacio exterior —el 
mar, la playa—. De ahí la justif 
ción de la plena transparencia del li- 
ving y la de la gran terraza. 


nes del 


ón de la casa y algunos 


conv 


La estructura es de losas de material 
cerámico fabricadas al pie de la obr 
las columnas fueron realizadas con ca- 
ños de cemento de 20 centímetros de 
diámetro rellenadas con armadura y 
concreto. Los materiales aparentes son 
el revoque a la cal y la piedra del lu 
gar. El amueblamiento, así como la sis- 
tematización del terreno, se deben al 
propietario, señor Mario Binello. Cola- 
boró con Bernabó-Silorata el arquitec- 
to Homero Duarte. 


Proyecto pas 


arqs.: Oscor 
y Jesús 


ra un hospital 


Fernández Sabaté 
is Bermejo Goday 


ubicación: Eldorado, Misiones 


Presentamos aquí el anteproyecto de 
un hospi 
ya 
Misiones. 


ra 120 camas que está 


en la provincia de 


ará terminado en el cur= 
+0 de este año. El anteproyecto obtuvo 
na. 


el primer premio en un concurso 
nal organizado por la Sociedad C 
tral de Arquitectos en setiembre de 
1957. La obra pertenece al ministerio 
de Obras Públicas provincial. 


Solución adoptada 


El hospital fué resuelto en tres plantas, 
dos de las e poseen entradas a 
nivel, utilizando la pendiente natural 
del terreno. En el nivel 0,00 se ubica- 
is del 


ron las principales dependenc 


hospital y la entrada general, la de 
la de médicos. En el sub- 
4,00, se ubicaron los ser-= 


'ntrada 
ción de infecciosos 
3.50 las unidades de 


vicios con si correspo 


nivel 


ción de maternidad y pediat 


La ubicación en una sola planta de los 


servic 


cos facilita conexiones 


im aciones horizonta- 


líatas por circu 
les, que intere 


an especialmente en las 


siguientes relaciones: inte de 
clínica quirúrgica, y ma- 


ternidad con el 
e partos; servic 


po operatorio y salas 


y entrada de urgen- 
cia con radiología y grupo 
Los consultorios externos fueron re- 


sueltos con dos frentes, ul 
rectamente al vestíbulo de público y 
otro interior que, además de ciscula- 


¡ón privada, aloja servicios cor 
a los consultorios, Los servicios com- 
plementarios de diagnóstico y trata- 
miento gozan de un doble acceso simi- 
lar. La reunión en un solo sector de 
6 dis- 


grupo operatorio y partos perm 
poner de servicios comunes a ambos y 
facilitar la instalación de aire 
cionado. Esta instalación se juzgó in- 
nsable dadas las rigurosas condi- 


ciones del clima de la ión. 


La internación se dividió en dos plan 
la 


lín 


quirúrgica y maternidad en 
nivel 0,00, por su relación con grupo 


a y pediatría 


epcratorio y clínica mé 


en nivel +-3,50 con posibilidad de des- 
borde a la terraza al mismo nivel. Se 
adoptaron habitaciones de seis camas 


«que disponen de lavabo e inodoro. So- 


HALL INTERNO 


ENTRADA >» 


ENTRADA 
URGENCIA + 


MEDICOS 


HALL PUBLICO 


* 


ENTRADA 
PUBLICO 


Esquema de funcionamiento del hospital. A, asistencia social; B, 
€ 


|, consultorios externos; 
servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento; D, servicio de urgencia; 


E, grupo operatorio, partos y esterilización central; F, internación; G, administración y 
alojamiento; 1, circulación de visitas al sector internación; 2, circulación privada hacia 
los consultorios; 3, circulación privada pora el personal. 
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bre el frente sud se ubicaron los servi- 


La unidad de infecciosos tiene acczso 
ecto desde el exterior. Sus comuni- 
caciones son siempre indirectas, a tra- 
vés del vestuario de personal, del office 
de e 
infección de ropa. Las vi 
de una galería exterior. 


Soluciones con respecto 


El clima de la región (caluroso con 
poca variación de temperatura todo el 
año) ha conducido a determinadas so- 


luciones y, en especial, a la elección de 
la cubierta de techo. 

El sector internación, cuya ocupación 
cubre las veinticuatro horas del día, 
fué resuelto como una caja, elevada 
para alejarla de la radiación del terre- 
no y protegida por un sobretecho que 
actúa como parasol y por las salas de 
día en los extremos este y oeste, Está 
cubierta de doble hoja y tendrá un 
menor retardo térmico, es decir, una 
mayor rapidez de enfriamiento, con la 
ventaja de que el calor entregado por 
el sobretecho en horas en que la tempe- 
ratura ha bajado no penetrará en el 
edificio. La terminación blanca tipo 


Planta a Nivel 0,00 


Asistencia social: 1, oficina; 2, archivo; 
3, despacho del asistente social; 4, cone- 
xión con el auditorio en el subsuelo; 5, 
entrada de público al auditorio. 
Consultorios externos: 6, espera para pú- 
blico; 7, baños públicos; 8, consultorio del 
dentista; 9, consultorio de otorrinolaringo- 
logía; 10, cuarto oscuro; 11, consultorio 
oftalmológico; 12, consultorio; 13, circu- 
lación privada para el personal de servi- 
cios; 14, baño de médicos. 

Servicios complementarios de diagnóstico y 
tratamiento: 15, farmacia; 16, extracción 
de muestras y hemoteropia; 17, laboratorio; 
18, depósito, 19, espera para la sola de 
rayos X; 20, rayos X; 21, revelado de 
placas. 

Servicio de urgencia: 22, entrada de ur- 
gencia; 23, sala de: primeros auxilios; 24, 
baño; 25, guardia. 

Grupo operatorio-partos: 26, vestíbulo de 
cirugía; 27, vestuario para médicos; 28, 
vestuario para enfermeras; 29, desconso 
para médicos; 30, traumatología; 31, yeso 
y aparatos; 32, equipo rodante de rayos 
X; 33, preonestesio; 34, cuarto oscuro; 


Pustico CONSULTANOS EXTERNOS 


corte A-A —norte=sur— 


35, limpieza; 36, subesterilización; 37, la- 
vabo para cirujanos; 38, sala de opera- 
ciones; 39, vestíbulo para partos; 40, pre- 
parto; 41, lavabo de bebes; 42, sola de 
partos; 43, esterilización central; 44, outo- 
claves y estufas; 45, vestibulo interno; 
46, espera para visitas, 

Internación: 47, terraza de la sola de día; 
48, sala de dío; 49, habitación de seis 
camas; 50, baño; 51, habitación para pa- 
ciente aislado; 52, médico; 53, curacio- 
nes; 54, puesto de enfermera; 55, baño; 
56, roperia; 57, office de iezo; 58, 
nursery; 59, office; 60, preparación de 
biberones. 

Administración: 61, oficina; 62, director; 
63, secretario; 64, baños de personal; 65, 
central telefónico; 66, biblioteca; 67, mé- 
dico de guardia; 68, dormitorio de enfer- 
meras; 69, baño para enfermeros; 70, ves- 
tuario de enfermeras. 


nta a nivel 3,50 


Internación: 47, terraza de la sala de dio; 
48, sola de dia; 49, habitación de seis 
camas; 50, baño; 51, habitación aislado; 
52, médico; 53, curaciones; 54, puesto de 


GRUPO OPERATOAJO Y PARTOS 


“porcelanaflex” asegura una superficie 
reflejante, sumamente eficaz para de- 
tener la radiación solar. 

Esta doble cubierta opondrá una doble 
barrera a la penetración del agua; la 
hoja superior, atravesada sólo por un 
mínimo de conductos, asegurará una 
rápida evacuación de las lluvias. La dis- 


minución de separación entre ambos 


techos acelerará el paso del aire mejo- 
rando el efecto de succión sobre los 
tubos que ventilan los baños. Estos tu- 
bos abrirán a una zona que, por som- 
breada, será relativamente fresca. 

Para el resto del hospital se eligió una 
estructura común con terraza de vésped. 


la enfermero; 55, baño; 56, roperia; 57, 
office de limpiezo; 58, nursery; 59, office. 


Planta a nivel 4,00 


Unidod de infecciosos: 1, entrado de en- 
fermos; 2, baño de enfermos; 3, entrado 
de personal; 4, vestuario de personal 5, 
puesto de la enfermero; 6, lavado de va- 
jillo; 7, office de cocino; 8, habitación on 
baño; 9, galería de los visitas, 
Servicio: 10, patio de servicio; 11, coche- 
ro; 12, vestuario para personal auxiliar; 
13, comedor del personal. 5 
Cocina: 14, despensa diaria; 15, cámara 
frigorífica; '16, lavado de ollas; 17, pre- 
paración; 18, cocción; 19, café y cocina 
fria; 20, corritos distribuidores; 21, la- 
vado de la vojilla 
Lovadero: 22, caída de ropo sucio; 23, es- 
terilización de ropa; 24, lavadero; 25, len- 
ía; 26, ecónomo; 27, tableros; 28, aire 
acondicionado; 29, despensa; 30, depósito 
de papelería; 31, depósito; 32, oxigeno y 
onestesia; 33, depósito de farmocia; 34, 
depósito general 
Morgue: 35, entrada al museo; 36, baño; 
37 autopsias. 


planta a nivel 0,00 


<2 viasaagn 
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MONA 


VIDOTOIIMS A ara 


sanan 


planta a nivel 3,50 


planta a nivel —4,00 
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La casa del administrador 


[aya] 


[Ja] 


planta de la vivienda del administrador 


frente 


corte A-A 


corte B-B S 47 
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APOYE 

sus 
PROYECTOS 
EN ESTAS 


MARCAS 
DE 


SÓLIDO PRESTIGIO 


I T La más alta expresión en caños, 


chapas y todo producto moldeado 
de fibrocemento. 


Paneles acústicos que imponen 


SILENCIO | a los ruidos. 


Una mezcla ideal — en forma de 


| ] chapas — que reúne las ventajas del 


fibrocemento y de la madera. 


FABRICADOS POR flanofaríf 
DIsTRIBUIDOS POR TAMET 


En todas sus obras!... 
KALPIVAN 


Cal Pura de Córdoba 


Cal Centrifugada 
y Atomizada 


(Spray - Dried) 
SUPER - DUMESNIL 


(Para pintores) 


Cal Hidratada 


DUMESNIL 


(Para Construcciones) 


.) 


E LO O 
SON PRODUCTOS 


CORDOBA 991 + T. E. 31 + 7099 Buenos Aires e Fábrica Dumesnil T. E. 74 - La Calera 
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COPIAS v PLANOS NATATORIOS “ADAM>?> 


Les para Clubes - Estancias y Residencias 
y TELAS TRANSPARENTES 


MATERIAL PARA DIBUJO 
FOTOGRAFIA TECNICA 


A..M.CASASCO, CA 
Soc. Resp. Ltda. Capital $ 8.000.000 m/n Central; 
Suc.: Rivadavia 549, Sue. Alsina 4%. Da. As ConbosA 1836 

A 
aa 


ES GUARDA-SAPOS, 


CPREMOLDEADAS) PARA 


NATATORIOS 
A. VICTOR ADAM y Cu. 


CARACAS 3520 - BUENOS AIRES - T. E. 51-8670 


MOSAICOS MOSAICOS 
REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS E. ALFREDO QUADRI 


Fundada en el año 1874 


Y MOLTRASIO e llijos Av. ARRE SALAS 160 T. E. 88-0301-2504 


(lindando con el Parque Centenario) 


EXPOSICION Y VENTA: 
FEDERICO LACROZE 3335 
T. E, 54, DARWIN 1868 BUENOS AIRES 


HOMER 
F. As 


calefones 


CADERO 


POR SUS INNOVACIONES El PRIMERO 


e Exclusivo sistemo de contacto: El radiador, la serpentina y la celos de 

combustión forman un monoblock que aprovecha al máximo las calorías. 

e Sin sombrero: Su carcaza cubre totalmente las conexiones. Con elegamti- 
1a rejilla cromada de ventilación. 

te: Apto para embutir o arrimar. Presentación de lujo. Lineas 


lor indeformable y silencioso. Consume la to- 


w tolidad del gas con llama azul 
z e Evita obstrucciones en los coñeríos: La omplitud de sus coños impide la 
e obturación por aguas 
o solitrosos 
Fa] e Primero en colores: 
3 Vistosos tonalidades en- 
tre las cuales hallará 
A la adecuada pora la de- 
ó coración de su cocino 
y 
o 
Z 
E 
I 
= . 
z 
á 
FABRICANTE 
e 10) CADERO — edad 
o La marca que impone 
E Casar  AQUACIDO SARMIENTO 3586 Tel. 87-1840 - 0323 una nueva línea 


